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Die Stahlbefestigungskonsole fiir die SHG
NEO S-Rollladenkasten, Revision AUREN

Die Stahlbefestigungskonsole SK 15 fiir die NEO S-Rollladenkasten Revision auRen
befestigt den Kasten und den Blendrahmen zusatzlich am Betonsturz und nimmt
horizontal die Winddruck- und Windsoglasten auf.

Befestigungswinkel zur
kopfseitigen Befestigung
im Beton

Halteroberteil,
Platte mit Rohr
verschweildt

Zur Befestigung der Konsole z.B.
unter duchgehenden Betondecken
|asst sich der Befestigungswinkel
demontieren.

2.Befestigungsvariante
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A Halterulrteil als \\

Schraubendurch-
fihrung mit 3
mm Stahlpl
verschweil’t und
verzinkt

Das Unterteil der Befestigungskonsole wird von unten
mit selbstschneidenden Schrauben durch den
Blendrahmen und durch das Schaumprofil S5510D
verschraubt. Somit wird hier eine starre

Verbindung erreicht. Wahrend der Konfektionierung der Kasten sind in den Styroporprofilen
die passenden Bohrungen und Aussparungen vorzunehmen. Ebenso ist
Ansicht von oben der untere Keil entsprechend weit einzulassen um die verschweilte

Stahlplatte des Unterteils vollstdndig aufzunehmen zu kénnen. Die
Konsole wird vor der Fenstermontage komplett im Kasten vormontiert.
Bei der Montage auf der Baustelle wird nach der Ausrichtung und
Befestigung des Fensterelements und des Kastens der obere Halter an
der Betondecke verschraubt. Uber die Verbindungschraube M16 kénnen
bei grosseren Fensteranlagen Kasten und Blendrahmen leicht nach
oben gezogen werden. Ein Durchhangen wird vermieden. AnschlieRend
kann der Spalt iber dem Kasten ausgeschaumt werden.

Artikel: SK-15

Fiir NEO S Kasten MS30 und MS 36,5 bei
Anwendung Revision auBen. Lieferumfang:
Set 3tlg, mit verschweil3tem Ober- und
Unterteil, Befestigungswinkel mit Schraube
und Verbindungsschraube M16x90
Verpackungseinheit:

10 Stiick im Karton, vormontiert.

Ansicht von unten



Stahlbefestigung zum NEO S-Aufbaukastensystem
Revision INNEN.

Die Stahlbefestigungskonsole fiir die NEO S-Aufbau-
Rollladenkasten von SHG

Befestigungen fiir die NEO S -Rollladenkdsten MS26, MS30 und MS36,5
Die Stahlbefestigungskonsole fir die NEO S-Rollladenkésten stellt mit seinen aufeinander
abgestimmten Komponenten im System, mit dem Halter, dem Bugel und dem

Verstarkungsprofil fur Blendrahmen eine sichere Konstruktion zur
Aufnahme von Winddruck- und Windsoglasten dar.

Die Verankerung des Bigels im
Fenstersturz erfolgt mit einem

Rahmendiibel D = 10 mm oder
ahnlichen Verbindungsmitteln

Der Bligel der
Stahlbefestigungskonsole
wird mit Gasbetondlibeln und

dem NEO S-TEC7 Kleb- und Dichtstoff
in den Rollladenkasten montiert.

Wir empfehlen zur Stabilisierung der Blendrahmen
das NEO S-Verstarkungsprofel ST 33-46 2,0/6,5
Wahrend der Konfektionierung der Fenster wird das
zugeschnittene Verstarkungsprofil oberhalb der
Abrollleiste mit selbstschneidenden Schrauben mit Bugel mit
dem Blendrahmen verschraubt. ch:ﬁ::rarem
Der schwenkbare Halter wird bei der Fenstermontage

passend zum Biigel positioniert, auf das Verstarkungs-

profil montiert und zur Seite geklappt.

Stahlverstarkung

Halter mit
schwenkbarem
Befestigungs-
blgel.

Das so vorbereitete Fensterelement und der
Rollladenkasten kénnen nun auf der Baustelle im
Drehkippverfahren verbunden, mit den Stielen befestigt
und eingebaut werden. Durch die Revisionséffnung
hindurch ist mit einem Bohrer entsprechender Lange eine
Bohrung in den Betonsturz herzustellen und mit einem
Rahmendiibel eine kraftschlissige Verbindung der
Konsole zum Mauerwerk zu schaffen. Halter und Buigel
sind mit der beiliegenden Imbusschraube zu verbinden.
Artikel: SK-10

fiir alle Kdsten der NEO S-Reihe

Revision innen

Lieferumfang: Set 2tlg, mit Buigel, Halterung und
Imbusverbindungsschraube.

Verpackungseinheit:

10 Stiick im Karton, vormontiert und verschraubt.
Artikel: ST 33- 46 2,0/6,5 Stahlverstarkungsprofil.
Lagerlange 6,50 m.

Artikel: 6007 NEO S-TEC7 Montagekleb- und Dichtstoff
in der 310 ml Kartusche
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